SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005
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? RESUME NON TECHNIQUE

Cette étude s’inscrit dans le cadre de |'élaboration d’'une procédure de type SAGE
sur le périmetre des Lacs Médocains, situés dans le Médoc, au Nord-Ouest du
département de la Gironde.

Suite a une mise a jour en 2004 des données sur la qualité des eaux
superficielles du territoire du SAGE des Médocains, des analyses physico-chimiques
menées sur les sédiments, avaient révélées la présence de cadmium dans les
sédiments du lac de Carcans-Hourtin et d'Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
(HAP) dans ceux du lac de Lacanau.

Ces résultats étaient issus d'une unique campagne de prélévement (octobre 2005) et
ne concernaient qu’un seul point pour chacun des lacs. Ils se devaient donc d’étre
vérifiés par une étude plus approfondie de la qualité physico-chimique des sédiments

La présente étude a donc pour objectif une évaluation de la qualité physico-
chimique des sédiments des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau, ainsi qu‘une
comparaison avec les résultats précédemment établis lors de la campagne
d’octobre 2005

Les parameétres suivis au cours de cette étude ont été identiques a ceux considérés
dans la précédente étude menée en 2004. Ils concernent |'analyse physico-chimique
des sédiments.

Les sites ayant fait I'objet d’un suivi pour I'année 2005 sont les suivants :

Lac de Carcans-Hourtin : Lac de Lacanau :
Nord Hourtin, Nord Talaris,
La Gracieuse, Petits Pellegrins,
Sud-Coben. Sud-Bernos

Les sites figurés en gras ont été suivis au cours de l'année 2004 et 2005 ; ils
permettent une comparaison des résultats.

Les analyses réalisées en 2005 n‘ont pas montré de fortes concentrations en
cadmium dans les sédiments du lac de Carcans-Hourtin ne confirmant pas les
premiers résultats notés en 2004.

En revanche, elles ont confirmé les teneurs en HAP dans les sédiments du lac
de Lacanau.

Les résultats du suivi mené en 2005 indiquent de plus :

e une hétérogénéité spatiale des sédiments,

¢ la présence de mercure dans les sédiments du lac de Lacanau,

e une qualité physico-chimique générale en regard du référentiel SEQ-Plan
d’Eau indiquant :

o une bonne qualité au point de plus grande profondeur (“la Gracieuse”)
du lac de Carcans-Hourtin,

o une qualité “passable” a “médiocre” selon le point de prélévement
pour ce méme lac,

o Une qualité “mauvaise” pour les sédiments de la partie nord du lac de
Lacanau,

o Une qualité “passable” au sud du lac de Lacanau.
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1. Introduction

Contexte

Dans le cadre de |'élaboration d’une procédure de type SAGE et suite a la définition du périmetre
du SAGE des Lacs Médocains (arrété préfectoral du 30 mai 2001), le Syndicat Intercommunal
d’Aménagement des Eaux du Bassin Versant des Etangs du Littoral Girondin (SIAEBVELG) a été
maitre d’ouvrage d’'une étude pour la mise a jour des données concernant la qualité physico-
chimique et biologique des eaux superficielles des lacs et des tributaires associés du territoire du
SAGE Médocains.

Cette étude s’inscrivait dans la phase d’état des lieux et de diagnostic du SAGE. Elle a montré la
présence dans les sédiments du lac de Lacanau d'Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)
et de Cadmium pour le lac de Carcans-Hourtin. Les teneurs enregistrées conféraient a ces milieux
des classes de qualité “médiocre” a “mauvaise” au regard des seuils proposés dans les grilles
d’interprétation du SEQ-Plan d’Eau.

Ces résultats étaient issus d’une unique campagne de prélévement (octobre 2005) et ne
concernaient gqu’un seul point pour chacun des lacs. Ils se devaient donc d’étre vérifiés par une
étude plus approfondie de la qualité physico-chimique des sédiments.

Objectifs

La présente étude a pour objectif une évaluation de la qualité physico-chimique des
sédiments des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau, ainsi qu'une comparaison avec les
résultats précédemment établis lors de la campagne d’octobre 2005.

Le présent document s’articule autour des thémes suivants :

> Une présentation des méthodes de prélevements et d’analyses employées ainsi
gu’une localisation des points de prélévements retenus

> Une étude de la qualité physico-chimique des sédiments des deux lacs
considérés,

> Une analyse comparative avec les résultats antérieurs.
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2. Méthodologie

Une attention particuliere a été apportée au respect des normes et des protocoles, tant au niveau
des conditions de réalisation des prestations de terrain, qu’au niveau du conditionnement, du
transport et de I'analyse des échantillons.
L L (e 1 - , . . cofrac
es analyses des sédiments ont ete confiées au laboratoire de I'Institut Européen de

I’Environnement de Bordeaux (IEEB), accrédité COFRAC et certifié pour I'ensemble
des prestations demandées.

ESSALS

2.1. Les parametres suivis

Le tableau 1 page 6, regroupe les parameétres sélectionnés, leurs normes d’analyses et les limites
de quantification associées. Ils correspondent aux principaux descripteurs du SEQ-Plan d’Eau pour
I’évaluation de la qualité physico-chimique des sédiments et sont identiques, pour la plupart, a
ceux qui avaient été suivis au cours de la précédente étude (“Etude de la qualité des eaux
superficielles du territoire du SAGE des lacs Médocains” — ASCONIT Consultants - 2004).

A noter : des mesures in situ ont été effectuées par ASCONIT consultants lors de l'intervention de
terrain.

2.2. Les prélevements

Les échantillons pour les analyses de sédiments ont été effectués a partir de prélevements de la
couche supérieure (2-10 cm), sur une surface 1/10°™ de m? a l'aide d’une benne Eckman. Un
échantillon moyen est constitué a partir de plusieurs prélevements de sédiments effectués sur
une zone centrée autour des points choisis.

Une seule campagne de prélévements a été conduite le 11 juillet 2005.

2.3. Les points de prélevements

Trois points de prélevements par lacs ont été suivis dont I'un est identique a celui suivi lors de
I’étude précédente (“Etude de la qualité des eaux superficielles du territoire du SAGE des lacs
Médocains” — ASCONIT Consultants - 2004).

Les points de prélevement validés avec le Maitre d’Ouvrage sont présentés ci-aprés :
Lac de Carcans-Hourtin

- N°1, un point situé dans la partie nord du lac (Hourtin) dans une zone de moyenne
profondeur (3 meétres). Il est situé face a la Berle de Caillava en raison des apports potentiels
via le bassin versant de ce tributaire en nitrates et en pesticides (cf., Etude de la qualité des
eaux superficielles du territoire du SAGE Médocains, ASCONIT Consultants, 2005). Par ailleurs
la proximité du port d’Hourtin et d’une zone de régates justifient aussi ce choix vis-a-vis de la
recherche des HAP dans les sédiments (la navigation étant une source potentielle),

- N°2, au point de plus grande profondeur en rive ouest au droit de la maison forestiére de “La
Gracieuse”. Ce point est identique a celui suivi lors de la campagne d’octobre 2005 et permet
donc une comparaison avec les données antérieures,
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- N°3, un point dans la partie sud du lac, au sud de la pointe de Coben et face au canal des
Etangs. Ce point permet d’apprécier la qualité des sédiments dans le secteur le plus au sud du
lac (accumulation différente possible entre le nord et le sud du plan d’eau). Situé au sud de
I'arrivée du Craste de Lambrusse, il pourrait permettre de vérifier si les apports potentiel
(pesticides, nitrates,...) de ce tributaire peuvent localement influer sur la qualité physico-
chimique des sédiments dans cette partie du lac.

Lac de Lacanau

- N°4, un point dans la partie nord du lac (au nord de la Marina de Talaris) dans une zone de
moyenne profondeur (2 a 3 métres). Ce point constituerait un point représentatif susceptible
d’étre influencé par les arrivées possibles via le canal des Etangs (fortes teneurs en MES a
certaines périodes de I'année, étude ASCONIT Consultants, 2005),

- N°5, au point de plus grande profondeur au droit du lieu dit “Les Petits Pellegrins”. Ce point
est identique a celui suivi lors de la campagne d‘octobre 2005 et permet donc une
comparaison avec les données antérieures,

- N°6, un point dans la partie au sud de la pointe de Bernos, dans une zone de faible
profondeur (1 a 2 meétres). Cette partie du lac est caractérisé par une faible profondeur (max
2,5 métre) et pourrait étre plus ou moins isolée du reste du plan d’eau compte tenu du
rétrécissement important du a la pointe de Bernos et aux quelques flots affleurant face a cette
pointe. Par ailleurs, il s’agit de la zone située le plus a proximité du canal du Porge (liaison
avec le bassin d’Arcachon). Une connaissance de la qualité physico-chimique des sédiments
sur cette zone du lac, pourrait éventuellement préciser s'il existe des risques en cas de
remobilisation de certains composés vers le canal du Porge.

Une localisation de ces points de prélevement est présentée dans la figure 1 ci-dessous.

Lac de Carcans

HOURTIH

" SAINT-LAUREHT-MEDOC

Lac de lacanau

47— SALAUHES

I N
LAHNTOH
W#E
]
0 10 20
kilomeétres

Figure 1. — Localisation des points de prélevement
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Tableau 1. - Parameétres suivis, méthodes employées et limites de quantification

Limite de

Parameétre (unité) Méthode qlantification!

Mesures in situ (support eau)

Température (°C) NF T 90-100 0,1°C
Conductivité (ps/cm?) NF EN 27888 - ISO 7888 1pus
Oxygéne dissous (mg/l) NF T 90-106 - ISO 5814 0,1 mg/I
Saturation en O, (%) NF T 90-106 - ISO 5814 0,5 %
pH (unite pH) NF T 90-008 0,1U
Profondeur disque de secchi (m) / 0,01 m
Profondeur totale au point de / 0,1m

prélevement (m)

Mesures sur eau interstitielle

Orthophosphates NF EN 1189 0,05/0,01 (LD) mg/I

Phosphore total NF EN 1189 0,05 mg/I

Ammonium NF T 90-015 0,01 mg/I

Azote total Kjeldahl NF EN 25663 0,6 mg/I

Manganeése dissous NF EN ISO 11885 0,001 mg/I

Fer dissous NF EN ISO 11885 0,003 mg/I
Mesures sur phase solide

Granulométrie 5 fractions /

Matieres seches (%) NF EN 12880 /

COP (% et mgC/q) NF ISO 14235 0,5 mgC/I

Minéralisation en capsules

NF EN ISO 11885 40 mg/kg sec

Phosphore total

Azote total (kjeldahl) NF EN 13342 0,05 gN/kg

HAP (11)* NF XP X 33-012 De o'oongglzcgigs selon
PCB congénéres* NF XP X 33-012 0,05 mg/kg sec
Cadmium ETAAS Flour 0,1 mg/kg sec
Mercure DMA 80 0,01 mg/kg sec
Cuivre NF EN 13346/NF EN ISO 11885 1 mg/kg sec
Chrome NF EN 13346/NF EN ISO 11885 0,4 mg/kg sec
Nickel NF EN 13346/NF EN ISO 11885 0,4 mg/kg sec
Plomb NF EN 13346/NF EN ISO 11885 1 mg/kg sec

Zinc NF EN 13346/NF EN ISO 11885 0,4 mg/kg sec

* 1 la liste des HAP et PCB analysés est donnée en annexe 1.
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3. Qualité des sédiments des lacs de
Carcans-Hourtin et de Lacanau

3.1. Les mesures in situ

Des mesures in situ on été effectuées en surface et au fond afin de rendre compte des
conditions physico-chimiques de l'eau lors de l'intervention de terrain. Les résultats sont
présentés dans les tableaux 2 et 3 ci-dessous ; ils sont interprétés selon le code couleur du
référentiel SEQ-Plan d’Eau rappelé ci-dessous.

Classe de qualité d’eau suivant les grilles d’évaluation du SEQ-Eau

. Trés Bonne . Bonne ‘ | Passable | | Médiocre .l Mauvaise |

Tableau 2. - Résultats des mesures in situ — Lac de Carcans-Hourtin (support eau)

Lac de Carcans-Hourtin

Parametres (unité) Nord-Hourtin La Gracieuse (2004)*| La Gracieuse (2005) Sud-Coben

support eau surface surface surface surface

Température (°C)

Oxygeéne dissous (mg/l)

Saturation en O, (%)

pH (unité pH)

Conductivité (us/cm®)

Profondeur Secchi (m)

Profondeur totale au point de prélévement (m)
* 1 mesures relevées le 18/08/2004

Tableau 3. - Résultats des mesures in situ — Lac de Lacanau (support eau)

Lac de Lacanau

Paramétres (unité) Nord Talaris P. Pellegrins (2004)* | P. Pellegrins (2005) Sud-Bernos

support eau surface surface surface surface

Température (°C)
Oxygéne dissous (mg/l)
Saturation en O, (%)
pH (unité pH)
Conductivité (us/cm®)
Profondeur Secchi (m)
Profondeur totale au point de prélevement (m) 3,2 6,8 7,2 2,800
* 1 mesures relevées le 18/08/2004

Les résultats des mesures in situ indiquent que pour les parameétres considérés, les conditions de
prélévement lors de l'intervention de terrain du 11 juillet 2005 sont comparables a celles relevées
le 18 aolt 2004 (Etude précédente), a savoir :

e aucune stratification verticale quel que soit le paramétre considéré,
e une bonne qualité physico-chimique (hors profondeur du disque de Secchi),

e une profondeur du disque de Secchi entrainant une qualité physico-chimique au
regard du SEQ-Plan d’Eau “mauvaise” a “passable” respectivement pour le lac de
Carcans-Hourtin et de Lacanau.
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3.2. Qualité physico-chimique des sédiments
et comparaison avec les résultats
antérieurs

Les résultats issus des prélévements de juillet 2005 ont présentés dans le tableau 4 ci-dessous ;
ceux de I’'année 2004 y sont repris afin de faciliter la comparaison.

Tableau 4. - Résultats des analyses physico-chimiques des sédiments des lacs de
Carcans-Hourtin et de Lacanau.

C. organique (mgC/g)

NKJ (gN/kgPS)

P total particulaire (mg/gPS)

Lac de Carcans-Hourtin Lac de Lacanau
A - . La Gracieuse La Gracieuse . P. Pellegrins P. Pellegrins
Parametres (unité) Nord-Hourtin (2004) * (2005) Sud-Coben Nord Talaris (2004) * (2005) Sud-Bernos
Sur culot
Teneur en eau (%) 20 | 91,4 | 66,1 | 76,8 92,5 | 87,3 | 94,9 | 27,5
C. organique (% PS) 0,05 19,6 2,05 5 23,3 16,7 21,05 0,35

Granulométrie (%)

Fraction > 5 mm 0 <0,1 0 0 0 <0,1 0 0
Fraction 2 <F <5 mm 0 <0,1 0 11,8 0 <0,1 0 0
Fraction 0,5 <F <2 mm 37,9 41,9 48,2 38,2 17,15 3,9 72,7 43,75
Fraction 50 < F < 500 um 62 31,8 51,65 46,65 42,25 79 18,7 55,9
Fraction < 50 um 0 26,3 0,15 3,35 40,6 16,7 8,6 0,35

Sur eau intersticielle

NH4 (mgN/I)

NTK (mgN/l)

Orthophophates (mgP/l)

P total (mgP/I)

Fer (mgFe/l)

Manganese (mgMn/l)

HAP / Psec (ug/kg)

Anthracene

fluoranthene

Benzo A anthracéne

Benzo B fluoranthéne

Benzo K fluoranthene

Benzo A pyréne

Benzo (ghi) pérylene

Dibenzo [A,H] anthracéne

Indéno (1,2,3-cd) Pyrene

Méthyl (2) naphthaléne

Méthyl (2) fluoranthéne

PCB / Psec (ug/kg)

PCB 28

<25

<25

<25

<25

<5

<25

<25

PCB 52

<25

<25

<25

<25

<5

<25

<25

PCB 101

<50

<50

<50

<50

<50

<50

PCB 118

<25

<25

<25

<25

<5

<25

<25

PCB 138

PCB 153

PCB 180

Somme 7 PCB (minimum)

Somme 7 PCB (maximum)

Métaux / Psec (ug/g - mg/kg)

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc

Qualité générale des sédiments
(paramétre déclassant)

(Fe)

Remarques :

* . Résultats des analyses effectuées au cours de I'étude précédente (année 2004)
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Sur chaque échantillon, des analyses ont été menées sur différentes matrices : culot et eau
interstitielle. Les rapports d’analyses seront joints en annexe dans le rapport final.

La teneur en eau varie selon le lac et le point de prélevement de 20 a 95 % de la matiére brute.
Ces variations dépendent entre autre, de la teneur en matiére organique et de la granulométrie
du sédiment. Les résultats tendent a montrer une hétérogénéité du sédiment en fonction des
points de prélevement confirmée par les analyses physico-chimiques.

Ainsi, en relation avec le pourcentage de matiéres organiques, le carbone organique
particulaire présente des teneurs différentes selon les points considérés. Pour le lac de Carcans-
Hourtin, les valeurs sont faibles (de 0,5 a 50 mgC/g) et ne déclassent pas la qualité physico-
chimique des sédiments au regard du SEQ-Plan d’Eau.

Comparées aux résultats obtenus en 2004, les valeurs notées en juillet 2005 au point “la
Gracieuse”, sont nettement plus faibles (20,5 en 2005 contre 196 en 2004). Cette différence
indique que les zones d’accumulation potentielle de la matiére organique semblent plus ou moins
localisées. Un écart possible de quelques metres lors du prélévement semble entrainer des
résultats trés différents.

Pour le lac de Lacanau, excepté pour le point le plus au sud (Sud-Bernos), les teneurs en
carbone organique particulaire sont proches et élevées ; elles entrainent un déclassement
vers une qualité “mauvaise”. Au sud de Bernos, la concentration en carbone organique
particulaire est faible et n’entraine aucun déclassement.

Comparativement a l'année 2004, les résultats de juillet 2005 au niveau du point “Petits
Pellegrins” sont proches et témoignent d’une altération de la qualité physico-chimique des
sédiments pour ce paramétre.

Les concentrations en phosphore total particulaire sont faibles et conferent une classe de
qualité “tres bonne” pour le lac de Carcans-Hourtin et “bonne” pour le lac de Lacanau au
deux points les plus au nord (Nord Talaris et Petits Pellegrins). Au point Sud-Bernos, la qualité
des sédiments est “trés bonne” pour ce parametre.

Entre les années 2004 et 2005, aucune différence notable se traduisant par une variation de la
classe de qualité physico-chimique, n’est observée pour les concentrations en phosphore total
particulaire.

L'analyse de la granulométrie permet de mettre en évidence des différences du type de
sédiment entre les points de prélevement et entre les deux lacs. Les sédiments du lac de
Carcans-Hourtin sont essentiellement constitués par une fraction sablonneuse au point de plus
grande profondeur (“la Gracieuse”) et au sud (“"Sud-Coben”) et d'une fraction plus fine en
particulier dans la partie nord du lac (Nord-Hourtin).

Pour le lac de Lacanau, les résultats indiquent globalement que les sédiments sont plus fins que
ceux du lac de Carcans-Hourtin. A noter toutefois que les résultats obtenus en 2005 témoignent
d’une fraction sablonneuse majoritaire au point “Petits Pellegrins”.

Comme précédemment, la comparaison de cette analyse granulométrique avec les données
antérieures indique l'existence d’une forte hétérogénéité du type de sédiments quel que soit le
lac. Selon le point précis de prélévement, la granulométrie est différente (sédiment plus
sablonneux en 2005 sur le lac de Lacanau au point "Petits Pellegrins”).

A l'exception de l'azote kjeldahl (NTK) au point “Sud-Coben” ou I'on observe une altération de la
qualité physico-chimique vers la classe “passable” pour ce parametre, les analyses physico-
chimiques réalisées sur I'eau interstitielle n‘ont pas révélé pour le lac de Carcans-Hourtin
d’altération de la qualité des sédiments pour les paramétres azotés et phosphorés.
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Les concentrations en fer entrainent un déclassement vers la classe de qualité “passable” pour le
point situé le plus au nord de ce lac (Nord-Hourtin) ; celles en manganése déclassent la qualité
physico-chimique aux deux autres points (classe de qualité “passable”).

Les résultats antérieurs avaient mis en évidence de fortes concentrations pour les composés
azotés et phosphorés entrainant une classe de qualité “mauvaise” pour le point échantillonné.
Cette différence peut étre la conséquence de I’'hétérogénéité déja notée pour d’autres parametres
mesurés.

En regard des paramétres mesurés sur I'eau interstitielle, les sédiments du lac de Lacanau
présentent une classe de qualité physico-chimique “passable” en raison des concentrations en

ammonium au point sud ("Sud-Bernos”) et “bonne” a “trés bonne” au niveau des autres points de
préléevement.

Le fer présente des teneurs moyennes a élevées se traduisant par une classe de qualité
“passable” a “médiocre” selon les points considérés. Le manganése ne constitue pas un
parameétre déclassant de la qualité physico-chimique des sédiments.

Comparées aux résultats précédents (année 2004), les valeurs relevées en 2005, sont nettement
inférieures pour tous les paramétres. Comme précédemment, ces différences pourraient étre la
conséquence de [I’hétérogénéité du sédiment et des zones potentielles d’accumulation de la
matiere organique (source potentielle d’éléments azotés et phosphorés).

Les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ou HAP ont aussi été évalués sur les
sédiments des deux lacs. Les analyses font apparaitre des différences entre ces deux milieux. Le
lac de Carcans-Hourtin est caractérisé par des sédiments ol, excepté trois composés qui
entrainent une classe de qualité “passable”, les teneurs en HAP sont faibles et correspondent a
une classe de qualité “trés bonne” a “bonne”. Les valeurs les plus faibles sont enregistrées au
niveau de la partie nord du lac ("Nord-Hourtin").

En revanche, pour le lac de Lacanau, presque tous les composés HAP dosés ont des
concentrations correspondant a une classe de qualité “passable” au niveau des points les
plus au nord du lac soit : “Nord-Talaris” et “Petits Pellegrins”. Dans la partie sud du lac (point
“Sud-Bernos” aucun des HAP dosés n’entraine une dégradation de la qualité physico-chimie des
sédiments. Ceci montre qu'il existe une différence de sédimentation entre les parties nord et sud
de ce milieu.

Pour les HAP, les résultats obtenus en 2005 confirment ceux enregistrés en 2004.

Sept isomeéres de PCB ou Polychlorobiphényle, ont fait I'objet d’'une analyse. Quel que soit le
lac considéré, les teneurs en PCB des sédiments sont trés faibles et ne se traduisent
pas par une altération de la qualité physico-chimique.

Ces résultats confirment ceux obtenus précédemment (étude de I'année 2004).

Les micropolluants minéraux ont été évalués dans les sédiments de deux lacs. La encore, les
analyses révelent des différences notables entre les deux lacs et selon les points de prélévement.
Pour le lac de Carcans-Hourtin, les teneurs en micropolluants minéraux sont faibles et
n’entrainent aucune altération de la qualité physico-chimique des sédiments quel que
soit le point de prélevement.

Comparées aux résultats précédents (année 2004), les valeurs relevées en 2005, sont nettement
inférieures pour tous les paramétres. Les fortes concentrations en Cadmium notées en 2004 n’ont
pas été enregistrées en 2005.
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Pour le lac de Lacanau, aucun des micropolluants minéraux dosés n’entraine un déclassement
de qualité des sédiments au point le plus au sud de ce lac (“"Sud-Bernos”). En revanche, sur les
autres points de prélévements, le Cadmium, le cuivre, le plomb et le zinc présentent des
concentrations moyennes qui se traduisent par une classe de qualité “passable” pour ces
parameéetres. De méme, on observe une pollution au mercure avec des concentrations
déclassantes (Classe de qualité “mauvaise”) sur les points “Nord-Talaris” et “Petits Pellegrins”.

Comparativement, les teneurs en micropolluants notées en 2005, sont supérieures a celles
relevées en 2004 sur ce lac et ce, notamment pour le mercure dont les concentrations déclassent
la qualité physico-chimique des sédiments (classe "mauvaise”).

3.3. Etude comparative années 2004 - 2005

Sur chaque lac, I'un des points suivis au cours de cette étude avait fait I’'objet d’analyses durant
la campagne de prélevement de I'année 2004. Pour le lac de Carcans-Hourtin il s’agit du point “la
Gracieuse” alors que pour le lac de Lacanau, c’est le point nommé “Petits Pellegrins”.

La comparaison des résultats 2004 et 2005 a permis de mettre en évidence les points suivants :

e Les teneurs en eau comme la granulométrie témoignent d’une hétérogénéité des
caractéristiques physiques des sédiments selon les points de prélevement,

e Les concentrations en carbone organique particulaire sont plus faibles en 2005 pour le lac
de Carcans-Hourtin alors qu’elles sont proches et demeurent déclassantes pour le lac de
Lacanau,

e Aucune différence notable entre les deux années n’a été notée pour les concentrations en
phosphore total particulaire,

e Les valeurs des concentrations en éléments azotés et phosphorés de |'eau interstitielle
sont inférieures en 2005 a celles relevées en 2004. Elles n’entrainent pas en 2005 de
déclassement de la qualité physico-chimique des sédiments,

e Les teneurs en fer et manganése sont globalement inférieures en 2005 ; elles se
traduisent cependant par un déclassement vers une qualité “passable” pour le lac de
Carcans-Hourtin, et/ou “médiocre” pour le lac de Lacanau au point de plus grande
profondeur (“Petits Pellegrins”),

e Pour les HAP, les résultats obtenus en 2005, confirment ceux enregistrés en 2004 a
savoir : des teneurs déclassante pour seulement trois des 11 HAP dosés pour le lac de
Carcans-Hourtin contre 8 sur 11 pour le lac de Lacanau. A noter I'absence d’'HAP au point
sud de ce méme lac (*Sud-Bernos”),

e De méme les résultats de I'analyse des PCB sont comparables a ceux effectués en 2004 et
ne déclasse pas la qualité physico-chimique des sédiments,

e Les valeurs des concentrations en micropolluants minéraux relevés en 2005 sur les
sédiments du lac de Carcans-Hourtin, sont nettement inférieures pour tous les
parametres. Les fortes concentrations en cadmium notées sur ce lac en 2004 n’ont pas été
observées en 2005,

e Une hausse des teneurs en micropolluants minéraux a été notée pour le lac de Lacanau et
en particulier en raison de fortes concentrations en mercure (classe de qualité
“mauvaise”).
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4. Conclusion générale

Les analyses des sédiments des lacs de Carcans-Hourtin et de Lacanau effectués en 2005
devaient en particulier confirmer et/ou infirmer les résultats obtenus en 2004 et notamment :

e les fortes concentrations en cadmium notées sur le lac de Carcans-Hourtin,
e |es fortes concentrations en Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques ou HAP dans les
sédiments du lac de Lacanau.

Les analyses réalisées en 2005 n’ont pas montré de fortes concentrations en cadmium
dans les sédiments du lac de Carcans-Hourtin.

En revanche, elles ont confirmé les teneurs en HAP dans les sédiments du lac de
Lacanau.

Les résultats 2005, indiquent de plus :

e une hétérogénéité spatiale des sédiments,
e la présence de mercure dans les sédiments du lac de Lacanau
e une qualité générale présentée dans le tableau 5 ci-dessous indiquant :

o une bonne qualité au point de plus grande profondeur (“la Gracieuse”)
du lac de Carcans-Hourtin,

o une qualité “passable” a “médiocre” selon le point de prélévement
pour ce méme lac,

o Une qualité “mauvaise” pour les sédiments de la partie nord du lac de
Lacanau,

o Une qualité “passable” au sud du lac de Lacanau.

Tableau 5. -.Qualité physico-chimique générale des sédiments des lacs de Carcans-
Hourtin et de Lacanau

Lac de Carcans-Hourtin Lac de Lacanau
. La Gracieuse . P. Pellegrins
Nord-Hourtin (2005) Sud-Coben Nord Talaris (2005) Sud-Bernos
Qualité physico-chimique
générale des sédiments (Fe) (Fe, N)
(parametres déclassant)
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Annexes

Annexe 1. - Liste des HAP et PCB analysés
Annexe 2. - Fiches de prélévements

Annexe 3. — Rapports d’analyses physico-chimiques
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Annexe 1.- Liste des HAP et PCB analysés.

Hydrocarbures Polycycliques Aromatiques (HAP) :

Antracéne Dibenzo(ah)anthracéne
Benzo(a)pyrene Fluoranthéne
Benzo(a)anthracéne Indéno(1, 2, 3, cd) pyréne
Benzo(b)fluoranthéne Methyl(2) fluoranthéne
Benzo(k)fluoranthéne Méthyl(2)naphtaléne

Benzo(ghi)pérylene

Polychlorobiphényl (PCB) :
28,52, 101, 118, 138, 153 et 180.
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Territoire du SAGE des Lacs Médocains
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SIAEBVELG
Annexe 2.- Fiches de prélevements
i |

A FICHE DE PRELEVEMENT

SIAEBVELG

Etude : Qualité des sédiments des Lacs Médocains — Année 2005

Désignation de la station :

Nom : Nord- Hourtin Date : 11/07/2005
Code : SED1 Heure : 10h00
Commune : Hourtin

Département : Gironde (33)

Lac concerné Carcans-Hourtin

Localisation de la station :

Localisation globale par rapport a
référence (commune, affluent...) :

une

Au nord du port d’'Hourtin (aprés la bouée bleu)

Codage et durée du prélévement :

N° Code Support Localisation précise Durée du prélévement
1 SED1 sédiment Nord Port d’Hourtin 30 minutes
Identification des intervenants :
Maitre d'ceuvre : SIAEBVELG Identité du préleveur : JBA / PFR
Organlsme. ASCONIT Consultants Laboratoire d’analyses : IEEB
préleveur :
Conditions de prélévement :
DIFFICULTES TECHNIQUE ULTILISEE
Facile X Main Drague
Difficile Perche Pelle
Pourquoi ? Seau _ B_e‘nne X
Porte bouteilles Piege
Prélévement Carottier
TYPE DE PRELEVEMENT / ECHANTILLON automatique
En rive Ponctuel Autre
Depuis I'eau Composite X
Depuis un pont Manuel FLACONNAGE
Eetp'-”s untoow Automatique Organisme préleveur
ateau Laboratoire d’analyse X
Autre Autre

Conditions de transport et réception échantillon :

CONDITION DE TRANSPORT

Réfrigérateur
Glaciere avec
artificielle

Glaciére avec glace carboxy

A l'obscurité
Autre

pains de glace

Anomalies constatée a réception échantillon :

Aucune

ASCONIT CONSULTANTS
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SIAEBVELG

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Jour

Sec ensoleillé

X

Sec couvert

Humide nuageux

Brume ou
brouillard

Pluie

Vent

Orageux

Gel

Neige

15 jrs avant

X

Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

CONDITIONS HYDROLOGIQUES

hydrologique

Jour 15 jrs
avant
Moyennes eaux
Basses eaux X X
Hautes eaux
Stabilité du régime

Préciser tout changement de ces conditions pendant le prélevement :

/

PARAMETRES LIES A LA QUALITE DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

Eau incolore
Légére coloration
Forte coloration
Couleur

LIMPIDITE DE L'EAU

Eau limpide

Léger trouble

Trouble
ODEUR DE L'EAU

Absence d’odeur
Odeur légére
Odeur forte
Type d’odeur

Brune

POLLUTION APPARENTE

Absence

Eaux peu homogénes

Rives sales

Irisation de I'eau

Présence d’hydrocarbures
Présence d’écume, de mousse
Présence de boues
surnageantes

Présence de débris végétaux
Présence d’autres corps

ASCONIT CONSULTANTS
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A FICHE DE PRELEVEMENT A
Etude : Qualité des sédiments des Lacs Médocains — Année 2005 SIAEBVELG

Désignation de la station :

Nom : La Gracieuse Ouest Date : 11/07/2005
Code : SED2 Heure : 10h45
Commune : Carcans

Département : Gironde (33)

Lac concerné Carcans-Hourtin

Localisation de la station :

Lgc,ahsanon globale  par rapr.Jort a UN€|pive ouest du lac, face a la maison forestiére de la Gracieuse
référence (commune, affluent...) :
Codage et durée du prélevement :
N°e Code Support Localisation précise Durée du prélévement
1 SED2 sédiment La Gracieuse ouest 30 minutes
Identification des intervenants :
Maitre d'ceuvre : SIAEBVELG Identité du préleveur : JBA / PFR
Organlsme. ASCONIT Consultants Laboratoire d’analyses : 1IEEB
préleveur :
Conditions de prélévement :
DIFFICULTES TECHNIQUE ULTILISEE
Facile X Main Drague
Difficile Perche Pelle
Pourquoi ? Seau _ Benne X
Porte bouteilles Piege
Prélevement Carottier
TYPE DE PRELEVEMENT / ECHANTILLON automatique
En rive Ponctuel Autre
Depuis I'eau Composite X
Depuis un pont Manuel FLACONNAGE
Depuis unl % | Automatique Organisme préleveur
bateau Laboratoire d’analyse X
Autre Autre

Conditions de transport et réception échantillon :

CONDITION DE TRANSPORT

Réfrigérateur
Glaciere avec
artificielle

Glaciére avec glace carboxy

A l'obscurité
Autre

pains de (glace

Anomalies constatée a réception échantillon :

Aucune
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SIAEBVELG

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Jour

Sec ensoleillé

X

Sec couvert

Humide nuageux

Brume ou
brouillard

Pluie

Vent

Orageux

Gel

Neige

15 jrs avant

X

Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

CONDITIONS HYDROLOGIQUES

hydrologique

Jour 15 jrs
avant
Moyennes eaux
Basses eaux X X
Hautes eaux
Stabilité du régime

Préciser tout changement de ces conditions pendant le prélevement :

/

PARAMETRES LIES A LA QUALITE DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

Eau incolore
Légére coloration
Forte coloration
Couleur

LIMPIDITE DE L'EAU

Eau limpide

Léger trouble

Trouble
ODEUR DE L'EAU

Absence d’odeur
Odeur légére
Odeur forte
Type d’odeur

Brune

POLLUTION APPARENTE

Absence

Eaux peu homogénes

Rives sales

Irisation de I'eau

Présence d’hydrocarbures
Présence d’écume, de mousse
Présence de boues
surnageantes

Présence de débris végétaux
Présence d’autres corps
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A FICHE DE PRELEVEMENT A
Etude : Qualité des sédiments des Lacs Médocains — Année 2005 SIAEBVELG

Désignation de la station :

Nom : Sud Coben Date : 11/07/2005
Code : SED3 Heure : 11h36
Commune : Carcans

Département : Gironde (33)

Lac concerné Carcans-Hourtin

Localisation de la station :

Localisation globale par rapport a
référence (commune, affluent...) :

UN€ 1 Au sud de la pointe de Coben, plutdt en rive ouest.

Codage et durée du prélevement :

Ne Code Support Localisation précise Durée du prélevement
1 SED3 sédiment Sud de la pointe Coben 30 minutes
Identification des intervenants :
Maitre d'ceuvre : SIAEBVELG Identité du préleveur : JBA / PFR
Organlsme. ASCONIT Consultants Laboratoire d’analyses : 1IEEB
préleveur :
Conditions de prélévement :
DIFFICULTES TECHNIQUE ULTILISEE
Facile X Main Drague
Difficile Perche Pelle
Pourquoi ? Seau _ B_e;nne X
Porte bouteilles Piege
Prélevement Carottier
TYPE DE PRELEVEMENT / ECHANTILLON automatique
En rive Ponctuel Autre
Depuis I'eau Composite X
Depuis un pont Manuel FLACONNAGE
Depuis unl % | Automatique Organisme préleveur
bateau Laboratoire d’analyse X
Autre Autre

Conditions de transport et réception échantillon :

CONDITION DE TRANSPORT

Réfrigérateur
Glaciere avec
artificielle

Glaciére avec glace carboxy

A l'obscurité
Autre

pains de (glace

Anomalies constatée a réception échantillon :

Aucune
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SIAEBVELG

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Jour

Sec ensoleillé

X

Sec couvert

Humide nuageux

Brume ou
brouillard

Pluie

Vent

Orageux

Gel

Neige

15 jrs avant

X

Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

CONDITIONS HYDROLOGIQUES

hydrologique

Jour 15 jrs
avant
Moyennes eaux
Basses eaux X X
Hautes eaux
Stabilité du régime

Préciser tout changement de ces conditions pendant le prélevement :

/

PARAMETRES LIES A LA QUALITE DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

Eau incolore
Légére coloration
Forte coloration
Couleur

LIMPIDITE DE L'EAU

Eau limpide

Léger trouble

Trouble
ODEUR DE L'EAU

Absence d’odeur
Odeur légére
Odeur forte
Type d’odeur

Brune

POLLUTION APPARENTE

Absence

Eaux peu homogénes

Rives sales

Irisation de I'eau

Présence d’hydrocarbures
Présence d’écume, de mousse
Présence de boues
surnageantes

Présence de débris végétaux
Présence d’autres corps
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A FICHE DE PRELEVEMENT A
Etude : Qualité des sédiments des Lacs Médocains — Année 2005 SIAEBVELG

Désignation de la station :

Nom : Nord Talaris Date : 11/07/2005
Code : SED4 Heure : 14h30
Commune : Lacanau
Département : Gironde (33)
Lac concerné Lacanau
Localisation de la station :
Lgclallsatlon globale par rapr.Jort a une| .. o3 la Marina de Talaris
référence (commune, affluent...) :
Codage et durée du prélevement :
N°e Code Support Localisation précise Durée du prélévement
1 SED4 sédiment Face a la Marina de Talaris 30 minutes
Identification des intervenants :
Maitre d'ceuvre : SIAEBVELG Identité du préleveur : JBA / PFR
Organlsme. ASCONIT Consultants Laboratoire d’analyses : 1IEEB
préleveur :
Conditions de prélévement :
DIFFICULTES TECHNIQUE ULTILISEE
Facile X Main Drague
Difficile Perche Pelle
Pourquoi ? Seau _ Benne X
Porte bouteilles Piege
Prélévement Carottier
TYPE DE PRELEVEMENT / ECHANTILLON automatique
En rive Ponctuel Autre
Depuis I'eau Composite X
Depuis un pont Manuel FLACONNAGE
Depuis unl % | Automatique Organisme préleveur
bateau Laboratoire d’analyse X
Autre Autre

Conditions de transport et réception échantillon :

CONDITION DE TRANSPORT

Réfrigérateur
Glaciere avec
artificielle

Glaciére avec glace carboxy

A l'obscurité
Autre

pains de (glace

Anomalies constatée a

Aucune

réception échantillon :
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SIAEBVELG

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Jour

Sec ensoleillé

X

Sec couvert

Humide nuageux

Brume ou
brouillard

Pluie

Vent

Orageux

Gel

Neige

15 jrs avant

X

Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

CONDITIONS HYDROLOGIQUES

hydrologique

Jour 15 jrs
avant
Moyennes eaux
Basses eaux X X
Hautes eaux
Stabilité du régime

Préciser tout changement de ces conditions pendant le prélevement :

/

PARAMETRES LIES A LA QUALITE DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

Eau incolore
Légére coloration
Forte coloration
Couleur

LIMPIDITE DE L'EAU

Eau limpide

Léger trouble

Trouble
ODEUR DE L'EAU

Absence d’odeur
Odeur légére
Odeur forte
Type d’odeur

Brune

POLLUTION APPARENTE

Absence

Eaux peu homogénes

Rives sales

Irisation de I'eau

Présence d’hydrocarbures
Présence d’écume, de mousse
Présence de boues
surnageantes

Présence de débris végétaux
Présence d’autres corps
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A FICHE DE PRELEVEMENT A
Etude : Qualité des sédiments des Lacs Médocains — Année 2005 SIAEBVELG

Désignation de la station :

Nom : Petits Pellegrins Date : 11/07/2005
Code : SED5 Heure : 15h10
Commune : Lacanau
Département : Gironde (33)
Lac concerné Lacanau
Localisation de la station :
Localisation globale par rapport a une ”

Au point de plus grande profondeur, au niveau du lieu dit “Petits Pellegrins

référence (commune, affluent...) :

Codage et durée du prélevement :

Ne Code Support Localisation précise Durée du prélevement
1 SED5S sédiment Petits Pellegrins 30 minutes
Identification des intervenants :
Maitre d'ceuvre : SIAEBVELG Identité du préleveur : JBA / PFR
Organlsme. ASCONIT Consultants Laboratoire d’analyses : 1IEEB
préleveur :
Conditions de prélévement :
DIFFICULTES TECHNIQUE ULTILISEE
Facile X Main Drague
Difficile Perche Pelle
Pourquoi ? Seau _ B_e;nne X
Porte bouteilles Piege
Prélevement Carottier
TYPE DE PRELEVEMENT / ECHANTILLON automatique
En rive Ponctuel Autre
Depuis I'eau Composite X
Depuis un pont Manuel FLACONNAGE
Depuis un |y Automatique Organisme préleveur
bateau Laboratoire d’analyse X
Autre Autre

Conditions de transport et réception échantillon :

CONDITION DE TRANSPORT

Réfrigérateur
Glaciere avec
artificielle

Glaciére avec glace carboxy

A l'obscurité
Autre

pains de (glace

Anomalies constatée a réception échantillon :

Aucune

ASCONIT CONSULTANTS

octobre 2005

23



SIAEBVELG

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Jour

Sec ensoleillé

X

Sec couvert

Humide nuageux

Brume ou
brouillard

Pluie

Vent

Orageux

Gel

Neige

15 jrs avant

X

Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

CONDITIONS HYDROLOGIQUES

hydrologique

Jour 15 jrs
avant
Moyennes eaux
Basses eaux X X
Hautes eaux
Stabilité du régime

Préciser tout changement de ces conditions pendant le prélevement :

/

PARAMETRES LIES A LA QUALITE DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

Eau incolore
Légére coloration
Forte coloration
Couleur

LIMPIDITE DE L'EAU

Eau limpide

Léger trouble

Trouble
ODEUR DE L'EAU

Absence d’odeur
Odeur légére
Odeur forte
Type d’odeur

Brune

POLLUTION APPARENTE

Absence

Eaux peu homogénes

Rives sales

Irisation de I'eau

Présence d’hydrocarbures
Présence d’écume, de mousse
Présence de boues
surnageantes

Présence de débris végétaux
Présence d’autres corps
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SIAEBVELG

i |
Etude :

A

SIAEBVELG

FICHE DE PRELEVEMENT

Qualité des sédiments des Lacs Médocains — Année 2005

Désignation de la station :

Nom : Sud Bernos Date : 11/07/2005
Code : SED6 Heure : 15h40
Commune : Lacanau
Département : Gironde (33)
Lac concerné Lacanau

Localisation de la station :

Localisation globale par rapport a une

Au sud de la pointe de Bernos

référence (commune, affluent...) :

Codage et durée du prélevement :

Ne Code Support Localisation précise Durée du prélevement
1 SED6 sédiment Sud Bernos 30 minutes
Identification des intervenants :
Maitre d'ceuvre : SIAEBVELG Identité du préleveur : JBA / PFR
Organlsme. ASCONIT Consultants Laboratoire d’analyses : 1IEEB
préleveur :
Conditions de prélévement :
DIFFICULTES TECHNIQUE ULTILISEE
Facile X Main Drague
Difficile Perche Pelle
Pourquoi ? Seau _ B_e;nne X
Porte bouteilles Piege
Prélevement Carottier
TYPE DE PRELEVEMENT / ECHANTILLON automatique
En rive Ponctuel Autre
Depuis I'eau Composite X
Depuis un pont Manuel FLACONNAGE
Depuis un |y Automatique Organisme préleveur
bateau Laboratoire d’analyse X
Autre Autre

Conditions de transport et réception échantillon :

CONDITION DE TRANSPORT

Réfrigérateur
Glaciere avec
artificielle

Glaciére avec glace carboxy

A l'obscurité
Autre

pains de (glace

Anomalies constatée a

Aucune

réception échantillon :

ASCONIT CONSULTANTS

octobre 2005
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SIAEBVELG

CONDITIONS METEOROLOGIQUES

Jour

Sec ensoleillé

X

Sec couvert

Humide nuageux

Brume ou
brouillard

Pluie

Vent

Orageux

Gel

Neige

15 jrs avant

X

Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

CONDITIONS HYDROLOGIQUES

hydrologique

Jour 15 jrs
avant
Moyennes eaux
Basses eaux X X
Hautes eaux
Stabilité du régime

Préciser tout changement de ces conditions pendant le prélevement :

/

PARAMETRES LIES A LA QUALITE DE L'EAU

COULEUR DE L'EAU

Eau incolore
Légére coloration
Forte coloration
Couleur

LIMPIDITE DE L'EAU

Eau limpide

Léger trouble

Trouble
ODEUR DE L'EAU

Absence d’odeur
Odeur légére
Odeur forte
Type d’odeur

Brune

POLLUTION APPARENTE

Absence

Eaux peu homogénes

Rives sales

Irisation de I'eau

Présence d’hydrocarbures
Présence d’écume, de mousse
Présence de boues
surnageantes

Présence de débris végétaux
Présence d’autres corps

ASCONIT CONSULTANTS

octobre 2005

26



SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Annexe 3.- Rapports d’analyses physico-chimiques
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de ’Environnement de Bordeaux

Laboratore o 'hye

Laboratire ou Grouge Clabn Consain

p 5 . ASCONIT CONSULTANTS SUD-QUEST
Edité & Bordeaux, le : 0B/0B/2005 a 14;28

M© dossier : E/05/38280 AVENUE SALVADOR ALLENDE
Code client ; 19144 RESIDENCE LES ORMES II BATIMENT D2
31320 CASTANET TOLGSAN

Dste de réception : 11/07/2005 Page 1/ 3
RAPPORT D'ESSAIS

BC E0275 SIAEBVELG - Devis réf. 05-05-0955b - Sédiments des Lacs Médocains,
Echantillon prélevé le 11.07.05 - sédiment 1

Nature de 'essai Meéthade Reésultat

Analyse phiscs-chimigue

Matigres séches NE EN 12880 (H%-Boues) 80.00 g/100g
Humiditg WF EN 12880 (H%-Boues) 20,00 g/100g
Phogphore totel (en P} =60 my/ kg sec
Arote total selon Kisidahl WF EN 13342 0.005 g/100g sec
Carbane organique tctal NF 150 14235 0.05 g/100g sec

Granulometrie ;

en 't oa *>5mm:i0
2-5mmi0
1-2 mm:D45
1 mm - 400 um 3745
400 pm - 83 pm (62.10
<Bipm: D

Granulométrie: .

a1 FEprOUGELY O8 C8 OOCUITENL 250 Aulshsks que sous sd forme inbiarale. | comporte X pages, Le présent rapport ne concerns

GuE les obijets sowmis a essa

IEEB - 1 Rue duv Professeur Wéres - 33300 Bordeaux - Tél. : 05 56 01 84 00 - Télecopie : 05 57 87 11 53
ERths- @R
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SIAEBVELG

Institut Européen de VEnvironnement de Bordeaux

Laborattire

Laboratoire du Groupes

{irvipldneg

FPage 2/ 3 du rapport d'essais 05/35280 du 0B/08/05

Mize en solution esu régale

Cadrmlum
Mercure
e
Chrame
Mickel
Blomb

Zine

HAp

Anthracéne

Flupranthene

Berzo (&) anthracéns
Berzo [b) fluoranthens
Benzo (k) fivoranthens
Benzo (a) pyrane

Dibsanz (a ) anthrodng
Bariza (ahi) péryléne
Indéng (1,2,3, cd) pyréne
Methyl (23 naphthaténa

Methyl (27 fluoranthéne

L& feproducton de Ce document rest autonsées gue sous sa forme Inféoraie. 1l Compane 3 pages. Le présent rappart ne coneerne

Guwe fes objels soumis & l'essal.

NF EN {13396/15011685)
DMA-80 (MOPIII400)

NF EN (13346/15011885)
MF EN (13346/15011865)
NF EN {13346/15011885)
NF EN (13346/15011885)

NF.EN (13346/I5011885)

XP X 33-012
HP X 33-012
AP X 33-012
AP X 33-012
XP X 33012
XP o 33012
XX 33012
P X 33-012
AP X 33012
PN 33012

XP X 33-012

<0,4 mg/ kg sec
0.008 mg kg sec
<1 ma/kg sec
0.60 mg/kg sec
0.86 mg/ kg sec
<1 mg/kg sec
2.4 mg/kg sec

<0,00% mg/kg sec
<0,002 mg/ kg sec
<0,002 mg kg sec
=0,002 mg,/ kg sec
<0,002 mg/kg sec
<0,002 mg/kg sec
=<0,002 mg kg sec
<0,002 mg/kg sec
<0,002 mg/ kg sec
<0,005 mg/hg sec

<0,005 mg/hg sec

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

[EER - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél: : 05 56 01 84 00 - Télecopie : 557 E7 11 63

CROOS

T8MaEend
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de 'Environnement de Bordeaux

Laboratoiwe d'hygiene et de sant

Lirycralore G '-'.1'._.':” Ciabo Consajl

Page 3/ 3 durapport d'essais 05/38280 du DB/08/05

Congénares PCE

PCE 28 Mathode CP.G. <0,025 mg/kg sec
PCB 52 Miéthede CP.G, =<0,025 mg / kg sec
PCE 101 Méthode CR.G =0.05 mg/kg sec
PCE 118 Méthode CR.G. =<00,025 ma kg sec
RCA 138 Méthode C.P.G. <0.03 mg/kg sec
PCB 153 Méthads CP.G. <0,05 mg/ kg sec
PCB 1H Méthode TPG, <0,025 myg/ kg sec

Firl 0 rapport

Responsable Eaux&Prélévemenis

Bernard CriaURTAL

Lo reproduction de.ce document nest autorses gue soue s3 forme intggraie. |l comport= I pages: L= prasent rapport Né cancermns

guir tes alijets saumis & Fessal.

IEEB - 1 Rur du Professeur Vézes - 33700 Bordeaus - Tél : 05 56 01 84 00 - Télécope : 05 57 87 11 63
CROGE: ™0
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Territoire du SAGE des Lacs Médocains

SIAEBVELG
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

ASCONIT CONSULTANTS SUD-OUEST

Edité 4 Bordeaux, le : 0B/08/2005 & 14:30

N® dossier | E/05/38281 AVENUE SALVADCR ALLENDE

Code client : 15144 RESIDENCE LES ORMES 11 BATIMENT D2
31320 CASTANET TOLOSAN

Date de reception ; 11/07/2005 Page 1/ 3

RAPPORT D'ESSAIS

BC E0275 STAEBVELG - Devis raf. 05-05-0955b - Sédimeants des Lacs Médocains.
Echantillon préleve le 11.07.05 - sediment 2

Nature de |'essal Méethode Résultat

Analyse physico-chimgue

Matigres séches NF EN 12880 (H%-Boues) 33.90 g/100g
Hurmidite WF EN 12880 (H%-Boues) 66.10 g/100g
Phasphicre total (en P) 165 mg kg sec
Arate tamal selon Kjeldah NF EN 13342 0.15 g/ 100g sec
Carbore erganinue total NF 150 14235 2.05 g/ 100g sec

Granulomeétrie |

2n %4 >5mm; i
2-5mm
1-2 mm.i3.55
1 mm - 400 pm 44,65
400 prm - 63 pen c51.65
<63 gm 015

Granulomdtye:

La reproductisn de re docurment h'est sutonsée qus sous sa formeantdgrate. |l comperté 3 pages. Le present rapport ne concerne

fui fee shipts spumis & essal

IEEB - 1 Rue du Professeur Vizes - 33300 Bordeaux - Tal, - 05 56 01 84 00 - Télécopie - 05 57 87 11 &3
CROOS- aMoimod
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SIAEBVELG

Institut Européen de 'Environnement de Bordeaux

Laborat

yire d hygiene ef das sanie

aboratoire du Groupe Clabo Consed

Page 2/ 3 du rapport d'essais 05/38281 du 08/08/05

Mise en solution eau rigale

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Cadmium NE EN (13346/1501 1BBS) 0.50 mg/ kg sec
Mercure OMA-80 [MOPITTA00) 0,087 mag/ kg sec
Cuivre MF EN {13346/15011B85) 4.11 mg/kg sec
Chrome NF EN {13346/1501 1EBS) 7.0 mg/kg sec
Hickel HF EN {13346/1501 1R8BS} 4.4 mg/kg sec
Plamb MNF EN {13346/1501 1685) 14 mg/kg sec
Fing NF EN {13346/1501 1B85) 42 mg/kg sec
HAP

Anthracene XPx33-012 <0,002 mg/kg sec
Fluoranthéne XPX 33-012 0.043 mg/ kg sec
Benzo (2] anthracene XP.X 33-012 0.009 ma/ kg sec
Bamzu (b) Auoranthene XPX 33012 0.027 ma/ kg sec
Benzo (k) fluoranthene XP X 33-01: 0,018 ma/ kg sec
Benze (@) pyrene XP ¥ 33012 0.014 mg/kg sec
Dibenz {a,h) anthrcéne XP.% 33012 0.004 mg/kg sec
Benzre (ghi) peryigne P X33-172 0.016 mg/kg sec
Indéna (1,2,2, ¢f) pyréne XP ¥ 33012 0.023 mg/kg sec
Méthyl (2} naphthaline XPY 33012 <0,010 mg/ kg sec
Methy! (23 Ruoranthéne XP ¥ 33-012 <0,005 mg/kg sec

L& regrpdietinn ca ©F dosument n'est sutonsee oie snussa forme intégrale. 1| comoarte 3 pages. Le prisent rapoart Ng cOnceme

gue les ghpets soums & lessdi

1EEB - 1 Rue du Professeéur VEzes - 33300 BordesuX - Tél. : 05 56 01 84 00 - Télécopie : 05 57 87 1163

CROGE- 14153904
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de I'Environnement de Bordeaux

Laboratoie d'hygioneg ef de-sanf

Laborsiaire du Grodpe Clabio Canser!

Page 3/ 3 du rapport d'essais 05/38281 du 08/08/05

Congereres PCE

FCB 28 Méthode C.P.G, <0,025 mg/ kg sec
PCE 52 Mélhode C.R.G, <0,025 mg/Kg sec
PCB 101 Methode CP.G <0.05 mg kg sec
PCE 118 Methoae CP.G, =0,025 my/kg sec
pCH 138 Méthas= C PG <0.05 mg/kg sec
PCB 153 Méthode C PG <0.05 mg/kg sec
PCB 180 Mélhade C PG, <0,025 mg/kg sec

Fin de rapport

Responsahle Baux&Prelévements

Bernard CHALIRIAL

La teprotduction de of dodurment f'est autorisée-que sous 5a forme inbégrale, 1 comporte 3 pBOEs, Lo présent rappart ng ConCeTne
HuE s b jets sounis @ 'gssai,

IEEB - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél. ; 05 56 01 B4 00 - Télécopie : 05 57 87 11 63

CRONS- 141820,
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

ASCONIT CONSULTANTS SUD-QUEST

s~ AVENUE SALVADOR ALLENDE

Code client : 19144 RESIDENCE LES ORMES II BATIMENT 02
31320 CASTAMNET TOLOSAN

Date de réception ; 11/07/2005 page 1/ 3

RAPPORT D'ESSAIS

BC ED275 SIAEBVELG - Devis réf, 05-05-0955b - Sédiments des Lacs Médocains,
Echantillon prélevé le 11.07.05 - sédiment 3

MNature de I'essai Methode Résultat

Andlyse physico-chimigue

Matieres seches NF EN 12880 (H -Boues) 23.20 g/100g
Humidite NF EN 1 ZH80 (H3%-Boues) 76.80 g/100g
Phosphaora total {en P) 177 mg kg sec
Azote total s2im Kieldah MFEN 13342 0.50 g/100g sec
Carbone organigue tatal NF IS0 14335 5.00 g/100g sec

Granilometne

en % a =5 mm: 0%
2-5mm 11 B0%:
1-2mm {0.50%
1 mm -400 pm 37, 70%:
A pm - 63 pm A6.65%
< B3 jm : 3.35'%

Granulometnz .

La reproduction de e dotument n'est aulonsee gue sous sa forme intégrate. I comporte 3 paoes. Le présent "Bppot N concerme

ot les obpets soumis & I'essal

IEEB - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél. : 05 56 01 84 00 - Télecopie : 05 57 87 11 63
CREO0S. TanaThed
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de 'Environnement de Bordeaux

Laboraioire d'hygiene et de sante

Labaralowe au

Page 2/ 3 durapport d'essais 05/38282 du DB/0B/0%

Mise en solution eau régaie

Cadmium MFEN [13346/ 150 1855) =0,4 mg/kg sec
Mercure DMa-80 (MOPTLI400) 0.071 ma/kg sec
Cunra MNFEN [13346/1508 1835) 5.8 mg/kg sec
Chrome NF EN [12346/1501 [5H%) 5.7 ma/kg sec
MiCke! MNFEM [13346/1501 1585) 6.1 mg kg sec
Flarnks NFEM [13346/15011B8S) 16 mg/kq sec
Zinc MNF EM [13336/15011685) 39 mg/kg sec
HAP

Anthracéne XP W 33-012 0.004 mg/kg sec
Auoranthéne XP ¥ 33-012 0.128 mg/kg sec
Benza {a} aniliacéne KP K 33-012 0.023 mg/kg sec
Benzo () flucranthéne XPX 33012 0.025 mg kg sec
Benaa (k) fluoranthems XP X 33-012 0.006 mao/ky sec
Benzo {a) pyréne XPX 33012 0.077 mag/kq sec
Diters (a,h) anthroéng ¥R X 33-012 0.057 mg/kg sec
Banza {ghi} péryléne NP ¥ 33-012 0.006 mg/kg sec
Indéna (1,2,3; cd) pyréne XPX33-012 0.013 mg/kg sec
Méthy. {2) napnihaténe WP Y 33012 <0,010 mg/ kg sec
Méthy! {2) luoranthéne XPx 33012 <0,005 myg/kg sec

La reproduction g8 of Oocument n'esf autonsse goe sous 5a forme INBgrate. 1) COMEDrie I cones, Le Present rafport i corcerng

[ue B phjets soumis o 'essai

1EEB - 1 Rue du Professeur Vozes - 33300 Bordeaux - Tél, : 05 56 01 B4 00 - Telecopie ¢ 05 57 87 11 63

Fonng-  Ta Rl
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de ’Environnement de Bordeaux

rabioratolre o vgiene 21 o

s Laboratolre du Groupe

Page 3/ 3 du repport d'essais 05/38282 du 08/08/05

Congénéres PCE

PCE J8 Methode C.R.G. <0,025 myg/kg sec
PCE 52 Méthode T.P.G. =0,025 mg/kg sec
PCE 101 Méthode C.R.G. <0.05 mg/kg sec
PCE 118 Méthoda C.P.G. =0,025 mg/kg sec
PCE 138 Méthode C.P.G. <0.05 mg/kg sec
PCB 153 Methade C.P.G. <0.05 mag/kg sec
PCE 180 Méthode C.P.G. <0,025 mg/kg sec

Fin:de rapport

Responsable Eaux&Prélévements

Bamard CHAURTAL

La reprodustion oB ce documant 1est sutonste gue sous sa forme snidgra 1 comporte 7 gabes, Le prédsest rappearl Be CONcerne
Que |es.chets soums & ossal

IEEB - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - T&l, : 05 56 01 B4 00 - Télécapie : 05 57 87 11 63

EREANE - 40N
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SIAEBVELG

Institut Européen de 'Environnement de Bordeaux

Laboratoire d'hygiéne gl de sanié

Edité & Bordeaux, le  08/DB/2005 & 14:31
N® dassier : E/D5/38283
Code client : 19144

Pate de réception - 11/07/2005

Laborataire du Groupe Glabo Consel

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

ASCONIT CONSULTANTS SUD-OUEST

AVENUE SALVADOR ALLENDE
RESIDEMNCE LES ORMES I1 BATIMENT D2

31320 CASTANET TOLOSAN

Page 1/ 13

[ RAPPORT D'ESSAIS

BC E0275 SIAEBVELG - Devis réf. 05-05-0955b - Sédiments des Lacs Médocains,

Echantillon préleve le 11.07.05 - sédiment 4

Mature de |'essai

Analyse physico-chirmoue

Matiéres séohies

Hurmdite

Phosphore tetal (0 P}
Azoie total selon K)eldahl

Carbone organique total

Granulamétrie
entha =5 mm ;0%
Z2-5mm 0%
1-2mm :2.55%
1 mm - 400 pm ;14.60%
A0 pm - 63 prm (42254,
< B3 pm 2 40.60%
Granulometrie:

Meéthode Résultat
NF EN 12880 (H%:-Boues) 7.50 g/100g
NF EN 12880 (H%-Baues) 92.50 gf100g

1061 mg/kg sec
MF EN 13352 1,35 g/100g sec

NF 150 14235 23,30 g/100g sec

| = reproduction de ce document f'ear gulnnisée gue sous 52 forme intearale ll comycrte 3 pages. Le pléi“ 1L rappoetl Ne concerng

fUe les phijets soumis 3 [eesa:

1EEE - 1 Rue f'u Professeur Vézes - 33300 Bordeauy - Tal, : 05 56 01 84 DO - Telécepie | 05 57 B7 11 63

CROGK: 400
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Fage 2/ 3 du rapport d'essais 05/38283 du 08/08/03

Mise en soiution eau régale

Cadmium MFEN (13346/15011885) 1.2 mg/kg sec
Mercure DMA-80 (MOPITISMH) 132 mg/kg sec
Cuivre NF EM (13346/15011885) 23 mg/kg sec
Chrome WF EMN (13346/15011885) 34 mg/kg sec
tlicke! NF EN (13346/15011885) 14 mg/kg sec
Plarmb NF EN (13346/15011885) 87 mg/kg sec
2ing NF EN (13346/15011885) 211 mg, kg sec
HAP

Asitreracing XP X 33-0i2 0.003 mag/kg sec
Fluoranthéne XPX 33012 0.228 ma/kg sec
Benzo (a) anthracéne MPX 33012 02.177 mag/kg sec
Benza (b) fiucranthéngs XFX 33-012 0.386 mg/kg sec
Benzo (k) flucranthéns XPX 33012 0,182 mg/hkg sec
Benzo (@) pyréne ¥EX 33-012 0.248 mg/ kg sec
Dineriz (a,h) anthroéne R ¥ 33-012 0.034 mg/ kg sec
Benra (ghi) péryléng P X 33-012 0,170 mg/ kg sec
Indenn (1,2,3, cd) pyréne WE X 33012 0.235 mg/ kg sec
Méthyl (2) naphthaléne P X 33-012 =0.050 mg/kg sec
Methyl (2) fluoranthéns *F ¥ 334052 =0,020 mg/kg sec

La reproduction de ce document n'est autonsés gue <ous sa forme intégrale. [ cdimpndte 3 pages. Le présent rapport ne conierne

quis (& abgets Soumis & | oegesl,

IEEB - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél, : 05 56 0@ 34 00 - Télécopie : 05 57 87 11 83
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de I'Environnement de Bordeaux

Labaraloine a hyglene ef e sants

i Labaratoire du Grouge Clabo Conssal

Page 3/ 3 du rapport d'essais 05/38283 du 08/08/05

Congentres PCB

PCE 28 Méthade C.P.G. <0,025 mg/kg sec
PCR 52 Melhode C.P.G. <0,025 mg/ kg sec
FCE 104 Méthode C.P.G. <0,05 mg/kg sec
PCE 118 Méthode C.P.G. <0,025 mg/kg sec
PCB 138 Méthode C.P.G. <0.05 mg/ kg sec
PCB 153 Misthore £.P.G. <0.05 mg/kg sec
PCE 180 Méthade C.PiG. <0,015 mg/kg sec

Firv de rappoit

Responsable EsuxBPrelévements

Bernard CHAURIAL

La reproduction de ce dotamient n'est Autorises Oue S0UssE forme sntégrake. Il comporte 3 pages. Le Dresett Fappoft re | ancerme
ot les objels sourmis & Fessal,

1EER - 1 Rue-du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél. ; 05 5¢ 01 84 00 - Télécepic : @5 57 87 11 63

Lot - TR SR T
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SIAEBVELG

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

ASCONIT CONSULTANTS SUD-OUEST

Edite a Bordeaux, le ! OB/O8/2005 & 14:31
N? dossier ; E/05/38284
Code client : 19144

AVENUE SALVADOR ALLENDE
RESIDEMCE LES CRMES II BATIMENT D2

31320 CASTANET TOLOSAN

Date de réception @ 11/07/200%

Page 1) 3

RAPPORT D'ESSAIS

BC ED275 SIAEBVELG - Devis réf. 05-05-0955b - Sédiments des Lacs Médocains.
Echantillon préleve le 11.07.05 - sédiment 5

MNature de ['essal

Aralyse physica-chirmious

Matidres saches

Humidité

Phosphore total (en P)
Azote tolal selon Kieldahl

Carbone organigue total

Méthode

NF EN 12880 (H%-Boues)

MF EN 12880 (H%-Boues)

NFEN 13342

NF IS0 14235

Granulometne ;

en Y & =5 mm : O

2 -5 mm 0%

1 - 2 i :45,00%:

1 mim - A0 pm (37 70%
4 prry - 63 pm 218705
< &3 um + B.60%

Granilometrie:

La reproduction de Ce DoCument n'est autonsée que sous 53 forma intégrale. | comporte 3
oue les objets soumis 3 "assai

Résultat

5.10 g/100g
94.90 g/100g

1 060 mg/kg sec

1.35 g/100g sec
21.05 g/100g sec

piges, L present rapport ne cancerne

IEFB - 1 Rue du Profecspur Vazes - 33300 Bordeaux - Tél, ; 05 56 01 84 00 - Téldcopie : 05 57 87 11 63
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SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains

Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

Institut Européen de 'Environnement de Bordeaux
l.aboraie

e d hynen

L1 Labaratore oy Girojpe Glabo

Page 2/ 3.du rapport d'essais 05/38284 du 08/08/05

Mis= =i splubon eau régale

Cadmium MF EN ( 13346/15011885) L7 ma/kag sec
Mercure DMA-80 (MOPLI400) 2.9 mafkg sec
Cuivre hiF EM (13346/15011885) 37 mg/ kg sec
Chreme WF EN (13346/1501 1885) 33 mg/kg sec
hicke! MNF EM (13346/15011885) 16 mg/kg sec
Piomb MF EN (13346/ISD11885) 87 myg/kg sec
Zinc MF EN [13346/1S011885) 232 mg/kg sec
HAFP

Anthracene P X 33-012 0,005 mag/kg sec
Flugranthéns WP X 33-012 0.488 mg/ kg sec
Benzo (@) anthracsss HP X 33012 0.177 mg/kg sec
Benzo () fugranthene HP X 33-012 0,479 myg/ kg sec
Benzo (k) Mupranthéns XPX 33012 0.242 ma/kg sec
Benzo {a) pyrans NP X 33-012 0.293 ma/ka sec
Mibenz (a,h) anthreens P X 33-012 0,055 mg/kg sec
Benzo (gt pérylens NP X 33-017 0.235 mg/kg sec
Indério (1,2,3, cd) pyréne XP X 33-012 il
Mathyl (2) naphthaléne NP X 33012 <0,050 mg/kg sec
Mattyl {2} fluoranthens B 23012 <0,020 mg,/kg sec

La repraduction de ce gacument n'est gutorisde aue soul 52 forme intégrale. 1 comnnrts 3 pages, Le préscnl ¢apport e concerne
cue les ok jels sournis & Fessal,

1EEB - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bardeaux - Tél, - 05 56 01 B84 00 - Télécopie ; 05 57 87 11 63
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d'hyoens

L& Laoratoirs

Ve ey Lancraicnre Qur roLioe |

Page 3/ 3 du rappert d'essais 05/38284 du 08/08/05

Congeneres PCB

fCH 28 Methode CP.G. =0,025 mgjkg sec
PCE 52 Methode CRG, <0,025 mg/ kg sec
FCB 101 Mathode CP.G. <0.05 mg, kg sec
PCB 118 Mathode CP.G. «<0,025 mg/ kg sec
PCE 1358 Mathods CP.G, <0.05 my/ kg sec
PCB 153 Méthade CP.G. <0.05 mg/ kg sec
PCE 180 Méthnde CP.G. <0,025 mg/ kg sec

Ein de rappart

Responsable Eaux&Pralévements

Bermard CHALRIAL

La reprodiction de ce dacument nest dutorede gee sous sa formre Intégrale. |1 comporte 3 paoes. Le present rapport me CONCErMe

oue les altiets sounsis & l'epsal.

1EER - t Rue du Professeur Véres - 33300 Bordeaux - Tal, : 05 56 01 B4 00 - Téidcopie : 05 57 87 11 63
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Institut Européen de I'Environnement de Bordeaux

L slyarat

Hie o ryghey|e el e Sanie

iy Laboratoire du Groupe Glabo Conseall

% = g ASCONIT CONSULTANTS SUD-QUEST
Edite a Bordeaux, le : 08,/08/2005 & 14:33

N? dossier : E/05/38285 AVENUE SALVADOR AITLENDE
Code ciient 15142 RESIDEWNCE LES ORMES I BATIMENT D2

31320 CASTANET TOLOSAN

Date de réception ; 11/07/2005

Page 1/ 3
RAPPORT D'ESSAIS
BC E0275 SIAEBVELG - Devis réf, 05-05-0955b - Sédiments des Lacs Médocains.
Echantillon prélevé le 11.07.05 - sédiment 6
Mature de I'essai Méthode Résultat

Analy=e physico-chimigue
Matieres seches NF EN 12880 {H%-Boues) 72.50 g/100g
Humidita WF EM 12880 (H%-Bousc) 27.50 g/1009g
Phosphare tatal {en P} 70 ma,/ kg sec
Azote total celon Kisldahl MF EM 13342 0.05 g/100g sec
Carbone organique total NF 150 1423% 0.35 g/100g sec

Granulometre ;

e % a =5 mm:0
Z2-5mm ;0
I-2mm1.05
1 mm - 400 pm 42,70
400 pm - 63 pm :55.50
=63 pm ! 0.35

Granulométrie’ .

L& reproducton e ce dotument n'est autorisés que seus sa foromeintégrate. T comaorie 3 pages: Le present ragport ne concerie
que les obers sOymiE & MEssan,

IEEE - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél. : 05 56 01 84 00 - Télécopie : 05 57 87 11 63
EROOS-  tennane
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Page 2/ 3 du rapport d'esssais 05/38285 du 0B/08/05

Mise &n solubion 8au régale
Cadmium

Mercure

Cuivre

Chromse

Nickel

Piomib

Zinc

HAP

Anthracéne

Flucranthane

Benzo (2] anthracéne
Benzo (1) Auoranthéne
Benza (k) luoranthene
Benza (8] pyréns

Ditenz (3,h) anthreéne
Benzo (ghi) pérylene
Indéno (1,2,3, oo pyréne
Méthyl {2} naphthaigna

Méthyt (2} fluoranthéne

La reproduchion de ee document n'est aulonsée gue snizs 53 forme intégrale, || comporte 2 pages L present rapport e conceme

aue les abfels soutis o 'essas

NF EN {13346/15011585)
DMA-80 (MOPIIIA00)

NF EN {13346/1501 1885)
MF EN (13346/1501 1885)
MF EN {13346/1S011885)
MF EN {13346/1501 1885)

NF EN {13346/150118B5)

P X 33012
¥P X 33012
XP X 33-012
XP X 33-012
XPx 33012
XP X 33-012
XP X 33012
P X 33-012
¥P X 33-012
XP X 33012
¥P X 33012

=0,5 mag/kg sec

0,022 mag/kg sec
1.3 mg/kg sec
2.1 mg/kg sec

0.39 mg/kg sec
1.0 ma/kg sec

12 mg/kg sec

<0,002 mg/kg sec

0.005 mg, kg sec
=0,002 mg,/ kg sec
=0,002 mg/ ky sec

0.002 ma/ kg sec
<0,002 mg/ kg sec
<0,002 mg/kg sec
<0,002 mg/kg sec
<0,002 mg/ kg sec
<0,005 mg/ kg sec

<0,005 mg/ kg sec

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

1EEB - 1 Rue du Professeur Véres - 33300 Bordeaux - Tél ; 05 56 01 B4 00 - Telécopie ¢ 05 57 87 11 63
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Institut Européen de PEnvironnement de Bordeaux

Labaraloire i Cirolps

Page 3/ 3 du rapport d'essais 05/38285 du 08/08/05

Congénares PCB

PCB 28 Méthaode C P.G
PCB 52 Methode CR.G,
FCB 101 Methade C.P.G,
FCB 118 Methode C.P.G.
PCB 136 Methode CF.G
PCB 153 Methode C.R.G.
PCB 1B0 Methade CP.G

Labargioire o halgne el de sante

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

=0,025 mg/ kg sec
«<0,015 mg/ kg sec
=0.05 mg/kg sec
=0,025 mg/ kg sec
<0.05 mg/ kg sec
=0.05% mg/ kg sec

=0,025 mg/ kg sec

Fire e rappart

Responsahie EauxEPrélévements

Bernard CHAURIAL

La rppreoction oe o dorument n'est gutonsde que sous 53 fomme nt2grale, Il comporie 3 p2oes, Le greseal rappart ne concerme

gue bes objels FOumss @ |'essal,

[EEB - i Rue du Professeur Vézes - 33100 Bordeaux - Tél

' 05 56 01 B4 00 - Telecopie : 05 57 87 11 63
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Institut Européen de 'Environnement de Bordeaux

o < ASCONIT CONSULTANTS SUD-OUEST
Edité 3 Bordeaux, le : 04/08/2005 a 14:33

nNed : E/05/41712 AVENUE SALVADOR ALLENDE
Eﬂdeuiﬁfi:t . 15145 RESIGENCE LES ORMES 11 BATIMENT D2

31320 CASTANET TOLOSAN

Date de receplion ; 27/07/2005 Page 1/ 1

[ RAPPORT D'ESSAIS

BC E0275 SIAEBVELG - Devis réf, FL/05-05-0955b - Etude de la qualité des
sédiments des Lacs Médocains - Point 1 (C-H) prélevé le 27.07.05 - Analyse eau
interstitielle.

Nature de |'essal Méthode Résultat

Anglyse physico-chimigue

Qrhophosphates en P NF EN 11BG =0.02 mg/L
Phosphore total en P Aoaptée NF EN 118G 0.15 mg/L
Azote total seton Kjeldahl MF EN- 25663 840 mg/L
Ammaniem en N NF T 90-015-1/2 1.15 mg/L
Nitrites 8n N NF BN 26777 =0.003 mg/L
Mitrates en N NF EN ISO 10304-2 0.11 ma/L
NGL Calcul 8.5

Marpanése fiasous ICP-AES (NF EN 150 L1885) 0.032 mg/L
Fer dizsous ICP-AES (NF EN 150 L1BB5) 2.3 mg/lL

Fin de rappert

Responsable Eaux&Préldvements

Bermard CHAURIAL

[ —

La reprodusthien de ce cocurment n'est aubonsee gue sous 58 forime integrale, [ compirte I p L& present rapport ne ¢

que les obgote saumig A 'essai, -

IEEE Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaox - Tel, ; 05 56 01 84 00 - Telécopie ; 05 57 87 1163
CREDS S&Andond
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Institut Européen de "Environnement de Bordeaux

aborataire o'lhyoléna at o

Ty e | YN o
Lt LHOT S TENTE U Ll bl il WiseN

R e e e de ASCONIT CONSULTANTS SUD-OUEST

N® dossier “’Efn's;:inn | AVENUE SALVADOR ALLENDE

Code client : 19144 RESIDENCE LES ORMES II BATIMENT D2
31320 CASTANET TOLOSAN

Date de réception : 27/07/2005 BaE Y A

RAPPORT D'ESSAIS —I

BC EO275 SIAEBVELG - Davis réf. FLf05-05-0955b - Etude de la qualité des
sédiments des Lacs Médocains - Foint 2 (C-H) préleve le 27.07.05 - Analyse eau
interstitielle.

Nature de 'essai Méthode Résultat

Analyse physico-chimigue

Orthopbesobates en P NF EN 1189 <0.02 mg/L
Phosphare total en P Adaptée NF EN 1189 0.10 mg/L
azote total selon Kjeldahl NF EN 25663 8.95 ma/L
Ammanium en N NF T 90-015-1/2 4.50 mg/L
Mitrites 2n N NF EN 26777 <0.003 mg/L
Mitrat < en M NF EN 150 10304-2 <0.06 mg/L
NGL Cateul 9

Mangansse dissous ICP-AES (NF EN 150 11885) 0.27 mg/L
Fer dissous ICP-AES (NF EN 150 11885) 0.57 mg/L

Fin di rapport

Responsable EauxliPrélevements

Bernard

que leg obyibs soumis @ 'essal

IEER - | Rue du Professeur Véres - 33300 Bordeaus - Tél. » 05 56 01 B4 Q0 - Télécople | 05 57 87 11 63
CROOS: 1452004
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Edité a4 Bordeaux, le: 04/0B/2005 a 14:34
N® dossler E/05/41714
Code client : 19144

Date de réception @ 27/07/2005

Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

ASCONIT CONSULTANTS SUD-0UEST

AVENUE SALVADOR ALLENDE
RESIDEMNCE LES ORMES 11 BATIMENT D2
31320 CASTANET TOLOSAN

Page 1/ 1
RAPPORT D'ESSAIS
BC E0Z75 SIAEBVELG - Devis réf. FL/05-05-0955h - Etude de la qualite des
sediments des Lacs Médocains - Point 3 (C-H) préleve le 27.07.05 - Analyse eau
interstitielle,
Nature de |'essai Meéthode Résultat
Aratyse physica-chirmegue
Orthophasphates en P NF EN 1189 <0.02 mg/L
Phasphore total en P Adapiee WFEN 1189 0.25 mg/L
Azote total sslon Kjeldahl NF EN 25663 17.20 mg/L
Arnmaniurn en N NF T 90-015-1,2 2.15 mao/fL
Mitrites. en N NF EN 26777 <0.003 mg/L
Nitrates en N NF EN 150 16304-2 =0.06 mg/L
NGEL Caleul 172
Manganese dissous 1CP-AES (MF EN 150 11B85) 0.26 ma/L
Fer dissous ICP-AES (NF EN 150 11BB5} 13 mg/L
Fir de rapport

La reproduction de ce gocument rest gutorsée gue sous 53 forme intégrale. I} compgrte T page

aue les objeks Soumis & I'essa

Responsable EauxBPrelévements

Bernard CHALIRLAL

1EEE - 1 Rue du Professeur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél. ; 05 56 01 84 0D - Télécapie | 0557 87 11 63
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ASCONIT CONSULTANTS SUD-OUEST

Edité & Bard e Daj08/20058 2 -
T . Y AVENUE SALVADOR ALLENDE

Codecitarts | 1014 RESIDENCE LES ORMES I1 BATIMENT D7
31320 CASTANET TOLOSAN

Date de réception : 27/07/2005 Page 1/ 1

RAPPORT D'ESSAIS

BC EQ0275 SIAEBVELG - Davis réf. FL/05-05-0955b - Etude de la qualité des
sediments des Lacs Medocains - Point 4 (L} préleve le 27.07.05 - Analyse eau
interstitielle,

Mature de |'essai Meéthode Résultat

Analyse physico-chamigue

Orthophosphates en P MF EN 1189 =0.02 mg/L
Phosphore total en P Adaptee WF EN 1189 =0.10 mg/L
Azole total selon Kieldahl MF EN 25663 5.00 ma/L
Ammotium en N NEF T 90-015-1/2 270 mg/L
Mitrites en N MF EN 26777 =0.003 mg/L
Nitrates en N MF EM 50 10304-2 <0.06 mg/L
NGL Caleul 5

Manganése dicsous ICR-AES (NF EN 150 11B8E) 0.10 mg/L
Fer gissous 1CR-AES (WF EN 150 11H85) 1.4 mg/L

Fin de 1 appart

Responsable Eaux&Prélévements

Bermard CHAURTAL

L& reprocduction de g€ ducurment f'est autbrisee que sous s forme int geale, I8 comports | jage. L present rapp
auE les aiets soumis & |essa)

[EEE - 1 Rue du Professeur Vires - 33300 Bordeaux - Tel. ; 05 56 01 &4 00 - Télécopie * 05 57 B7 11 63
CRODS- 1drigent

ASCONIT CONSULTANTS octobre 2005 49



SIAEBVELG Territoire du SAGE des Lacs Médocains
Etude de la qualité des sédiments — Année 2005

ASCONIT CONSULTANTS SUD-QUEST

Edite & Bordeaux, le : 04/08/2005 a 14:34
N° dossier - E/05/41716 AVENUE SALVADOR ALLENDE

Code client : 19144 RESIDENCE LES ORMES I1 BATIMENT D2
31320 CASTANET TOLOSAN

Date de réception : 27/07/2005 Saza 34 3

RAPPORT D'ESSAIS J

BC ED275 SIAEBVELG - Devis réf. FL/05-05-0955b - Etude de la qualité des
sédiments des Lacs Médocains - Point 5 (L) prélevé le 27.07.05 - Analyse eau
interstitielle,

Mature de I'essal Methada Résultat

Anatyse physioechimigue

Crthophosphates en P WE EN 1189 <0.02 mg/L
Phasphore total en P Adaptée NF EM 1189 <0.10 mg/L
Aeote total selon Kieidan WF EN 25663 6.45 mg/L
Ammorium 2n N NFT 90-015-1/2 215 mg/L
Nitrites en M WF EN 26777 =<0,015 mg/L
hNitrates en N MNF EN 150 10304-2 <0.06 mog /L
NGL Calcud 6,5

Manganéss dissous ICP-AES (NF EN IS0 11885) 0.16 mg/L
Fer dissous ICP-AES (NF EN 150 11885) 2.9 mag/L

Firy de rapport

Responsable EauxBPrélévements

Eﬂwh

<X

> o
La repreduction de ce document n'est autorsée que sous sa fomme (ntégrale. 1 comporie § page. Lepedserl 'I"Elp_Hw-_JrrL & Conaph
e e aliers Soumis 2 'essdr

IEER - 1 Rue du Professeur Viezes - 33300 Bordeauy - Tél. : 05 56 01 84 00 - Télécopie : 05 57 87 L1 B3
CRO0S: Aawmnd
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Institut Européen de I'Environnement de Bordeaux

& 2 Bord (o2 BA/BEDEEE & = ASCONIT CONSULTANTS SUD-QUEST
Fﬂgltcjuismrr; Eﬂux.ﬁfdsjilyf;_? S AVENUE SALVADOR ALLENDE
Code cliert ; 19144 RESIDENCE LES ORMES 11 BATIMENT D2
31320 CASTANET TOLOSAN

Date de réception @ 27/07/2005 Fage 1f 1

RAPPORT D'ESSAIS

BC E0275 SIAEBVELG - Devis ref. FL/05-05-0955b - Etude de la qualité des
sadiments des Lacs Medocains - Point 6 (L) préleve le 27.07.05 - Analyse eau
interstitiella,

Mature de I'essal Méthode Résultat

Analyse physico-chimigue

QOrthophosphates en P MNF EN 1189 <0.02 mg/L
Phosphore total en B adaptée N= EN 1189 <0,10 mg/fL
Azota total selan Kieldah! NF EM 25663 9.45 mg/L
Ammanium én N NF T 90-005-172 8.35 mg/L
Mitrites en N NF EN 26777 =0.003 mg/L
Mitrates en N NE EN 190 10304-2 =0.06 mag/L
RGL Cacul 2.5
[Manganése dissous ICP-AES (NF EN 150 11885} 0.064 mg/L
Fer dissous ICR-AES (NF EM IS0 11885) 1.8 mg/L
Fin de rappar
Responsable EauxB&Prelévements
=
—
L@ reprofoction de ce document nest sutorsse goe sous sa-fonma niégrale; [| comperte 1 pane. Le firésent rappor ancarme

e s fljets snumes & F'essn)

1EEB - | Rua du Prafesseur Vézes - 33300 Bordeaux - Tél. : 05 56 01 84 00 - Télécopie : 05 57 87 11 63
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